
：

： **** 株式会社

： ホールテスト

： 6-8mm

： 株式会社 ミツトヨ

：

：

： 別紙検査成績書に記載

：

校正に用いた標準器

校正結果は、別紙の通りであることを証明します。

：

代表取締役 久保田 光治

上記の計測機器は、弊社の「点検校正作業標準」に基づいて校正が行われたことを証明します。
使用基準器は、弊社の「基準器管理標準」に基づいて管理され、直接もしくはメーカーを経由して、日本電気
計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関や、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機
関に定期的にトレーサビリティがとれています。

株式会社 ミツトヨリングゲージ φ20mm

CS01018株式会社 ミツトヨφ10mm
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株式会社 トレサ



：

： 6-8mm ：

： 株式会社 ミツトヨ ：

： ：

： ：

1. 外　観 良好　　　　・　　　不良

2. 検査結果

単位：μm

：

型 式 又 は 能 力

検 査 成 績 書

発行番号 *****

１ページ／総数１ページ

製 造 番 号

管 理 番 号

-----

校 正 年 月 日

校 正 実 施 者

メ ー カ ー

-----

2011年5月28日

発 行 年 月 日 2011年5月31日

20℃±2℃ 50％±30％校 正 室 の 条 件

松下　武士

合格

± 2 0 合格

器　差

± 2

判定

ヘッド製造番号 -----

0

検査項目(mm)

9.999

20.002

判定基準



株式会社 トレサ
岐阜県岐阜市薮田南1丁目8番4号

TEL 058-214-7000

FAX 058-214-7001

ト レ ー サ ビ リ テ ィ 体 系 図

独 立 行 政 法 人
産 業 技 術 総 合 研 究 所

計 量 標 準 総 合 センター（NMIJ/AIST）

被　校　正　器

株式会社ミツトヨ　宮崎工業
エアマクロマスタ

　　　　　　　　　　　　リングゲージ
　CS01011　φ2mm　　110141　　　CS01023　φ30mm　 110282
　CS01012　φ2.5mm　110168　　　CS01024　φ35mm 　110063
　CS01013　φ3mm　　110116　　　CS01025　φ40mm 　110657
　CS01014　φ4mm　　110274　　　CS01026　φ45mm 　110053
　CS01015　φ5mm　　110218　　　CS01027　φ50mm 　110195
　CS01016　φ6mm　　110168　　　CS01028　φ60mm 　110051
　CS01017　φ8mm　　110354　　　CS01029　φ70mm 　110041
　CS01018　φ10mm　 110335　　　CS01030　φ75mm 　110072
　CS01019　φ12mm　 110117　　　CS01031　φ80mm 　110038
　CS01020　φ16mm　 115118　　　CS01032　φ90mm 　110019
　CS01021　φ20mm　 110257　　　CS01033　φ100mm　110066
　CS01022　φ25mm　 110598

株式会社 トレサ

国家標準

二次標準

株式会社ミツトヨ　宮崎工業
基準ゲージブロック

株式会社ミツトヨ　宮崎工業
標準ゲージブロック

株式会社ミツトヨ　宮崎工業
マスターゲージ

株式会社ミツトヨ　宮崎工場
長さ用633m実用波長安定化He-Neレーザー装置

株式会社ミツトヨ　計量標準キャリブレーションセンタ
長さ用633mよう素分子吸収線波長安定化He-Neレーザー装置Jcss認定事業者

実用標準

Jcss認定事業者




